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1. הנחיות כלליות

1.1 אין להכניס כלים ואביזרים  מזכוכית/חרסינה/חומר שביר אחר (כגון בקבוקים, כלי אוכל, צנצנות, מראות וכ”ו) לתוך המתקנים הבאים:
בית אריזה, סככות תוצרת, חדרי חיטוי, מחסן חומרי אריזה,  שטחי הגידול.                                                                                                                                     

1.2 נורות מכל הסוגים מוגנות ע"י: שרוולי פלסטיק בלתי שביר/רשת פלדה מתאימה.

1.3 חלונות במתקנים הנ"ל הנם מחומר בלתי שביר (כגון פרספקס) או אם מזכוכית הנם מזכוכית משוריינת או מצופה בפלסטיק שקוף מהצד הפונה לפנים בית האריזה או המחסן.

1.4 קטלנים ממוקמים מעל שטחים שאינם נגישים לתוצרת ו/או לחומרי אריזה. בשום פנים לא מעל מערך המיון, האריזה או מקום שהיית התוצרת.

1.5 שעון קיר או תמונות יטופלו באותו האופן (כמצוין בסעיפים 1.3  ו  1.4).

1.6 ביצוע בדיקה ויזואלית של כל הזכוכיות בבית האריזה מידי יום לפני תחילת העבודה, וכן לאחר הפסקה לצורך תחזוקה/תיקונים ומתעדים בדיקה זאת ביומן מעקב זכוכיות.
1.7 במידה והתגלה שבר או סדק בבדיקה זו או במקרה של אירוע שבר במהלך העבודה       בבית-האריזה/מחסן חומרי-אריזה יש לפעול ע"פ המפורט בפרק 2 להלן.

1.8 מתקנים מחליפים כל חלק זכוכית שנשבר/נסדק/ניזוק מייד עם התגלותו.
2. נוהל טיפול באירוע של שבר זכוכית ( נוהל זה מיושם בכל מקרה של שבר ומייד עם גילויו).

2.1 במקרה של שבר עצירת מסוע/עבודת המיון.
2.2 אזור פיזור השברים יוגדר כ "אזור נגוע" הכולל את השטח שמתחת לאביזר שנשבר והמרחב שאליו עלולים היו להגיע השברים, אך לא פחות מרדיוס של 2 מ' מהאביזר/הכלי השבור. 
2.3 כל התוצרת  וחומרי אריזה הנמצאים באזור הנגוע מבודדים בשלב ראשון.
2.4 בודקים וקובעים האם התקני ההגנה והאבטחה לא נפגעו.
2.5 כל התוצרת/חומרי האריזה ב"אזור הנגוע" מושמדים במלואם, אלא אם האביזר היה ממוגן באופן מלא וההגנה (שרוול, רשת, מגן) לא נפגעו בזמן האירוע או לאחריו.
2.6 תיקון והחלפת האביזר תעשה רק לאחר הרחקת כל התוצרת מהאזור העלול להיפגע בזמן התיקון (רדיוס של 5 מ' לפחות).
2.7 טאטוא הרצפה,  הברשה וניקוי יסודי של המיתקנים ומערך המיון והאריזה לפני שיוחזרו לעבודה רגילה. 
2.8 בכל אירוע של שבר/סדק מתועד המקרה והפעולות שננקטו ביומן מעקב זכוכיות.

הצהרה: קראתי והבנתי ההוראות הנ"ל ואני מתחייב לקיימן ולפעול על פיהן בכל עת.
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