מהדרין תנופורט יצוא

	שם הנוהל:            בקרת רשומות 
	מס' הנוהל:    2.05
	עדכון מס':  0

	תאריך נוהל קודם: 15.12.98
	תאריך עדכון:  10.02.02
	דף מס':   1
	מתוך:    2


2

קריטריונים לקומפוסט בשל (משרד החקלאות שירות ההדרכה)

1. החומר שעבר תהליך תרמופילי ארובי (בין ºC 55-50) במשך שבועיים לפחות תוך כדי שתי הפיכות ועבר שלב הבשלה.

2. יחס N/C (פחמן אורגני לחנקן כללי) בתחום 10-15.
3. גודל חלקיקים קטן מ – 1.5 ס"מ.
4. תכולת רטיבות בין 40-45% על בסיס משקל יבש 0לשמירה במשך כל תהליך הקומפוסטציה).
5. תכולת חומר אורגני לפחות 20,5 מהמשקל של החומר היבש (כלומר לא יותר מ – 80% אפר).
6. תכולת חומרים זרים (פלסטיק, מתכות, זכוכית, אבנים ועוד) קטנה מ – 3%. גם קומפוסט העומד בקריטריון האפר, אסור שיכיל חומרים זרים כחלק מן האפר.
7. תכולת מתכות כבדות: התכולה המירבית תהיה כפי שמופיע בטבלה הבא:
	המתכת
	ריכוז מירבי מתוך הבוצה מג"/ק"ג משקל יבש (ח"מ)

	קדיום
	20

	נחושת
	600

	ניקל
	90

	עופרת
	300

	אבץ
	2500

	כספית
	5

	כרום
	400


8. תכולת קוליפורמים צואתיים לא יעלה על 1,000 לגרם חומר יבש.
9. בנוסף לנתונים הנ"ל החקלאי יבדוק או היצרן יתחייב לספק את הנתונים הבאים הדרושים לצורך ממשק נכון:
10. פירוט חומר הגלם לתהליך הקומפוסטציה.
11. מוליכות חשמלית במיצוי של 1:10 (משקל קומפוסט: נפח מים מזוקקים).
12. pH  (מיצוי 10:1).
13. תכולה כללית של יסודות הזנה (N.P.K) בשריפה רטובה (% מהחומר היבש).
14. תכולת חנקה שנמדדה במיצוי מימי של 10:1 ומבוטאת באחוזים של מהמשקל היבש.
15. אמון בבדיקה במיצוי ב – KCI (% מהמשקל היבש).
16. גורמי מליחות : כלורידים, בורון בבדיקה במיצוי של 10:1 ומבוטאים יחסית למשקל יבש.



תעודת מאמת איכות
2
	רשימת טפסים למשתלה בהתאמה לתקן ISO 9001;2000

	עמוד 1  מתוך  1
	
	תאריך עדכון: ‏31/08/04



